« ucelend fada regula¢nich prvkd « kryti - IP 24 pfi vy$ce 40cm

« mozné pouziti ve vétsiné prostord « dvojitd izolace

« pro koupelny speciélni provedeni - pfikon 250 az 2000 W

« indikace funkci LED diodami - specialni keramickd topné ty¢
« tichy chod « Zivotnost minimalné 15 let

« tepelna pojistka proti prehrati - hmotnost 1 az 9kg

« pfipojovaci napéti 230 V « zarucni lhata 36 mésich

Konvektory 20 cm na vysku

mm 725 1025 1325 1525

Konvektory 40 cm na vysku

mm 425 525 625 725 925 1025 1325

2000W

1500w

1250W

1000w

750w

———

Jaky vykon potfebujete?
S ohledem na kvalitni izolace je prepocet ca. 50W /1m? viz tabulka

10 500 18-22 1500
B-15 750 22-30 2000
10-18 1000

Prisludenstvi konvektord

« instalacni konzole se $ablonou pro montaz
- plastova prichytka pro odklopeni panelu

« specialni elektroinstalacni krabice

« pfipojovaci kabel se zastrékou

s

-

. il
B e

Snadné montéaz
« instala¢ni konzola slouzi zaroven jako ,$ablona”
«na instalacni konzoli je mozné zavésit instala¢ni krabici
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VYHRADNI DOVOZCE:

~ PraggNord .~/

Technicka data:

Kryti IP 24 Dvou zilovy kabel s vidlici, krabice pro
Dvojita izolace pfipojeni

Vypina¢ zapnuto/vypnuto ~ Maximélni povrchova teplota do 90°C
Pojistka proti prehiati

Vyska panelu 20cm Vyska panelu 40cm
Oznadeni  Vykon délka (A)  Oznaceni  Vykon délka (A)
[N@BO TOP] [W] [mm] [N@BO TOP] [W] [mm]
NTE2N 250W 525 NTE4N 250 425
NTE2N 500W 725 NTE4N 500 525
NTE2N 750W 1025 NTE4N 750 625
NTE2N 1000W 1525 NTE4N 1000 725
NTE2N 1200W 1525 NTE4N 1250 925
NTE2N 1500W 1725 NTE4N 1500 1025
NTE4N 2000 1125

N@BO Systém 700 N@BO Energy Control

bezdratové, casové fizeni jednotli- bezdratové, casové fizeni jednotlivych
vych pfimotopnych paneliia podla-  pfimotopnych panel(i a podlahové-
hového topeni. ho topeni pomoci aplikace ve vasem

Smartphonu ¢i tabletu.
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N@BO EcoSwitch SW4 N@BO Ecosens MSW

manudlni nastaveni rezimu vytapéni  dalkové fizené vypinani topeni v dobé

pfimotopnych paneltt N@BO BALITOP.  otevieni okna.
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Snadné montaz
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« na instalacni konzoli je mozné zavésit instala¢ni krabici

VYHRADNI DOVOZCE:

ngg_l;l_gr“d_ / VYROBC

TEL: (+420) 222 250 131, (+420) 222 250 175
E-MAIL: INFO@NOBO.CZ, INFO@PRAGONORD-PRAHA.CZ



